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Instrukcja wyswietlacza

Nazwa produktu: Dostawca:
Wyswietlacz centralny LCD Ningbo Hiley Technology Co., Ltd
Model UKS6

Wyswietlacz LCD 4.5"
Napiecie zasilania 52V/60V/72V
Srednia pobierana moc: TW

Maksymalna pobierana moc: 5SW

Prad spoczynkowy: < TUA

Specyfikacja

Prad zasilania: 1000mA-~3000mA
Temperatura pracy : -20~70°C

Temperatura przechowywania : -30~80°C

Wyglad, rozmiar i materiaty wykonania

Obudowa wykonana z ABS. Wyswietlacz pokryty szktem hartowanym.
Uchwyt wykonany z kompozytu nylonu i wtékien szklanych




Instrukcja wyswietlacza

Wprowadzenie do wyswietlacza

5.1 Rodzaj wyswietlacza Matryca LCD

Wyswietlanie ; :
5.2 W czasie rzeczywistym

predkosci AL
Jednostka
5.3 predkodc) km/h lub mph
5.4 Wskairﬁk Wskaznik wykorzystuje algorytm pozwalajacy na doktadne
baterii wyswietlanie procentu baterii, niezaleznie od obcigzenia.

5.5 Jasnos¢ 5 pozioméw
5.6 Tryby jazdy 6 trybow, 5 programowalnych

Informacja o .
5.7 zasiegu ODO, Trip
5.8 Czasomierz Od rozruchu
5.9 Pomiar mocy Pobér mocy z baterii wyswietlany w czasie rzeczywistym

Informacja o o . q -
5.10 biedach Wyswietlany kod btedu do odczytania z tabeli ponizej

Ograniczenie . = R
5n bradkod] Mozliwos¢ regulacji w ustawieniach
5.12 Ograniczenie Mozliwos¢ regulacji w ustawieniach

mocy
513 Programowanie Mozliwe z pomoca odpowiedniego oprogramowania
514 llos¢ magneséw Mozliwos$é regulacji w ustawieniach
silnika
llosé tryboéw

5.15 Mozliwos¢ regulacji w ustawieniach

jazdy



































































